
PROFESSIONAL LAUNDRY

 W555H T5130

 6 - 
 4 - 
 3 -

 - 7

 53 130 
 452 575 
 1450 - 
 530 - 
 4.4 5.1

 
 23 25 
 34 - 
 0.45 -

  
 49 32 
 38+10 - 
 0.2/0.2/0.6 2.78 
 46 - 
 - 92.8 
 - 0.94

lagoon® Advanced Care
La solution ”Essentiel”,  

convient à tous les pressings

Caractéristiques et points forts

Fidélisez vos clients

Des résultats exceptionnels pour tous les vêtements, quels que soient les fibres, 
grâce à des produits spécifiques et des programmes dédiés

Doux avec les textiles délicats

et les lainages étiquetés nettoyage à sec uniquement, car l’action mécanique 
est réduite. Approuvé par Woolmark

Un retour sur investissement rapide

Avec un meilleur facteur de charge, moins de pré détachage, des finitions plus 
faciles et des processus plus rapides

Durable et écologique

Le nettoyage à l’eau sans aucun des inconvénients du PERC qui peut s’avérer 
dangereux pour le personnel

Cycle complet en 1 heure

Des processus et des produits chimiques intelligents pour sécher les vêtements 
intégralement dans le sèchoir, sans séchage sur cintre

Caractéristiques techniques principales 
Capacité max  Blanchisserie  coefficient de remplissage 1:9 kg 
 Laine  coefficient de remplissage 1:15 kg 
 Soie  coefficient de remplissage 1:18 kg

Capacité max  Séchage coefficient de remplissage 1:18 kg

Volume du tambour   litres 
 diamètre   ø mm 
Essorage    rpm 
Facteur G     
Possibilités de chauffage électricité kW

Consommation ”lagoon 6W02CH”  
Temps total  Laine essorage fort  min 
Consommation d’eau (froide+chaude) litres 
Consommation d’énergie (moteur/chauffage/eau chaude) kWh

Consommation ”Normal à 60°C”  
Temps total     min 
Consommation d’eau (froide+chaude) litres 
Consommation d’énergie (moteur/chauffage/eau chaude) kWh 
Humidité résiduelle   % 
Evaporation    g/min 
Energie d’eau évaporée   kWh/l 
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 220–230V 1~  50 4.2  4.7  25 
 240V 1~  50 4.4  4.8  20  
 220–230V 3 ~  50 4.2  4.7  20 
 240V 3 ~  50 4.4  4.8  20 
 380–400V 3N ~  50 4.2  4.7  10 
 415V 3N ~  50 4.4  4.8  10

Branchements électriques* 

Alternative de Tension             Puissance Puissance totale  Fusible recommandé 
chauffage principale  de chauffage  
  Hz kW kW A

Chauffé  
électriquement

Raccordement d’eau

Vannes d’admission d’eau DN 
Pression d’eau  kPa 
Capacité à 300 kPa l/min 
Vanne de vidange  ø mm 
Débit de la vidange l/min 
Bacs à lessives liquides 

Efforts au sol

Fréquence des efforts dynamiques  Hz 
Charge au sol pour la puissance d’essorage max. kN

Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore (IEC 60704-2-4)  
lavage   dB(A) 
essorage   dB(A)

Déperdition calorifique

% de la puissance installée, max

Emballage**

    net, kg 
Volume emballé  avec caisse, m3

Accessoires

Collecteur de fibres en acier inoxydable  
Kit d’empilage avec séchoir à tambour 
Semelle en acier

Dimensions en mm

A Largeur 
B Profondeur 
C Hauteur 
D  
E  
F  
G 
H 
I 
J 
K 
L

1 Panneau de commande  
2 Compartiment à lessive  
3 Ouverture de la porte ø 255 mm 
4 Eau froide 

 5 Eau chaude 
 6 Pompe de vidange 
 7 Branchement électrique

Panneaux avant et latéraux en gris clair et bleu (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Autres tensions disponibles, voir manuel d’installation.

** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration.  
 Contactez la logistique pour des mesures exactes.

Vue de côté

Arrière

Avant
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 220–230V 3 ~  50 4.9  5.1  16 
 240V 3 ~  50 5.1  5.4  16 
 380–400V 3 ~  50  4.9  5.1  10 
 415V 3 ~  50  5.1  5.3  10 
 380-400V 3N ~  50  4.9  5.1  10 
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Branchements électriques* 

Alternative de Tension             Puissance Puissance totale  Fusible recommandé 
chauffage principale  de chauffage  
  Hz kW kW A

Chauffé  
électriquement

Raccordement de vapeur et de gaz 

Sortie d’air  mm 
Débit d’air maximum m3/h  
Condensat 
Contre-pression statique maximum   Pa

Niveaux sonores 

Niveau sonore aérien   
   dB(A)

Déperdition calorifique

% de la puissance installée, max

Emballage** 

   net, kg  
Volume emballé  m3

Accessoires

Cadre d’empilage pour le montage du  
T5130 sur le W555H 
Semelle en acier inoxydable 

Dimensions en mm

A Largeur   
B Profondeur   
C Hauteur   
D     
E     
F     
G    

1 Panneau de commande 
2 Ouverture de la porte ø 370 mm 
3 Raccordement électrique 
4 Raccord d’évacuation

* Autres tensions disponibles, voir manuel d’installation.

** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration.  
 Contactez la logistique pour des mesures exactes.

Arrière

Côté droit

Avant
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Pour plus d’information sur le système ”Efficient 

Dosing”, consultez la fiche technique relative

Système ” Efficient Dosing”

Système ED complet avec 3 pompes

Système ED complet avec 4 pompes

Système ED complet avec 5 pompes

Système ED complet avec 6 pompes

Controleur ED

Interface ED

Nom Electrolux et description Contenance 20 litres Contenance 10 litres

lagoon Sensitive Detergent 
Detergent professionnel pour fibre naturelle ou animale

lagoon Sensitive Conditioner 
Apprêt professionnal pour fibre naturelle ou animale

lagoon Delicate 2 in 1 
Détergent professionnel universale pour fibre délicate
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Socle; fermé à l’avant et sur les côtés

Convient pour les modèles: W555H, T5130 
Matériau: Acier inoxydable.

Numéro d’article:

9889186-10 (hauteur 200 mm) 
9889186-11 (hauteur 290 mm) 
9889186-12 (hauteur 555 mm)

Convient pour les modèles: W555H, T5130 
 Socle pour installation    
 de machines superposées.  
Matériau: Acier galvanisé.

Numéro d’article:

9889182-26 (hauteur 100 mm) 
  

KIT DE SUPERPOSITION

Convient pour les modèles: W555H, T5130

Numéro d’article:

9888020-31

Socle; ouvert à l’avant et sur les côtés

asus
Administratif - GLF - 60 Quai Victor Berrière 94360 BRY-SUR-MARNE
Tél. +33 (0)1 79 86 23 60   

Technique - GLF - 27 Route de Nogent le roi 28210 VILLEMEUX-SUR-EURE
Tél. +33 (0)2 37 82 18 79  
e-mail. info@laverie.fr  - web. www.glf-laverie.fr 




